
パソコンで本機を操作する 


v _/ 


•ターミナルソフトなどを使って、チヤン 
ネル切換、音量調整、入力切換などの本 
機の操作びでさまず。 

-パソコン ( PC ) を使い慣れたかたのご利 
巧をお願いしまず。 

-パソコンとの接続については与 2 ページ 
をご覧ください。 



ホームメニューを表のして、 

r 設定」一い(視聴準備」一 


I #1ホ-ム1 

を押し 

r 通信(インターネット)設定」 
を選ぶ 


チャンネル 

Hn A ホ- ム 

^設定 

で選び 

XXX XXX 

田° _! 宜曰 

@) 


視聴準備 

を巧ず 

• 


巧信(インターネツト)設を 


2 



を巧ず 


「AQUOS リモート設定」を 
選ぶ 


AQUOSiJ モート設を 


3 



を巧す 


「AQUOS リモート設定」を 
選ぶ 


AQUOSU モート田を 


なおを芭を 
な巧技を 


AQUOSU モート巧店田するための 


臣ををします。 

(巧巧した LAN 接篇 a 器か6リモコン»作を 
巧ラ場さは田定ザを S でず） 

历をの臣定] 


AQUOS リモート巧巧 ：する 


ち更ずる 


4 「変更ずる」でミ夫定ずる 



を巧ず 


「ずる」を選ぶ 



を巧ず 


6 「機器名設定」や r 詳細設定」を 
画面に従って設定する 

-「機器名」はター=ナルソフトなど 
を使って接続する際に必要になる場 
合びあります。 

-「□グイン情報」は夕ーミナルソフト 
などで接続ずる際に化要になります。 

-「コント□-ルポート」は夕 一 S ナル 
ソフトなどに入力ずる値を設定して 
ください。設定可能な値は1024〜 
已已已3己です。 telnet ポート (23) 
や ssh ポート ( 22 ) は設定できません。 
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パソコンと本機を接続ずる 

-市販の LAN ケーブルを使って、パソコンと本機を接続しまず。 


信号変換機器へ 

市販の LAN ケープル 


つ n —ドノ くンドルーター 
(市販品)や y Vブ(市販品) 


巧- 



通信のしかた 


コマンドと引数について 


-パソコンから LAN ケーブルを通じて、制 
御コマンドを送信しまず。本機は、送ら 
れたコマンドに応じて動作し、レスポン 
スメッセージをパソコン側に送りまず。 

-複数のコマンドを同時に送信しないでく 
ださい。正常時の戻0値 （0K) を受け取つ 
てから、次のコマンドを送信ずるよラに 
して < ださい。 

コ？ンむバ'為;占、却機づ_ _ 

「 C1 |C2| C3]C4|P1 「 P 吕 |-p3|-p4|^ 

I_II_II_I 

コマンド種類 バラメータ I 」夕ーンコード 

(4 衍 （4 衍 ( ODH ) 


レスポンス(本機からパソコンへ） 

-正常時 -異常発生時(通信エラーまたは 

コマンドに誤りびあったとき） 


0い _[ け J 

I 」夕ーン〕ードの 0 H ) 


E R R が 

_I 

IJ ターンつード ( ODH ) 


アスキー蚊字 + CR ( ODH ) ODH 










に R) 


" A " part 

A 


"己’’ part 

A 

つマンド 


[引数 1 

(テキスト4文字） 


(日〜9、一(マイナス)、 

、 

ソ 

スペース、？） 

、 ノ 


• " B ” part は左詰めで入力し、残りはスペー 
スで埋めます。 (必ず4文字にしてください。） 
設定可能範囲外の場合、 「 ERR 」 び返ります。 


引数の例 


0を入力 -> 

0 

スぺ-ス 

スぺ-ス 

スぺ-ス 

マイナス30を入力 

— 

3 

0 

スぺ-ス 

100を入力 -► 

1 

0 

0 

スベ-ス 

已已を入力 -► 

0 

0 

已 

已 


戻り値について 

-コマンドの実行び終了したら、なの戻り値を 
返します。 

OlKiCCR) 


-なページのコマンドー覧で引数び「一」になつ 
ているちのは、の」〜「9」、「一」（マイナス）、 
スペース、「？」であれば何を書いてちかま 
いません。 

-いくつかのコマンドは、引数に「？」を与え 
ることにより、現在の設定値を返します。 


-コマンドび実行でをなかったり、コマンド表 
になかった D した場合は、なの戻り値を返し 
ます。 


ERR CCR) 


引数の例 


? 

スぺ-ス 

スぺ—ス 

スぺ-ス 

? 

9 

? 

? 
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コマンドー覧 

-下の表に掲載されている政外のコマンドについては動作保証範囲外でず。 


機能 

"A"pa け 

"B"pa け 

Pa け動作説明 

備考 

電源 

P0WR 

0 


スタンバイへ移行 

入力切撰 

トグル 

ITGD 

- 

(トグル） 

トグルで入力切換 

テレビ 

ITVD 

- 


テレビに入力切換(チトンネルはそのまま[ラストメモリー]) 

入力1〜4 

IAVD 

1〜4 


入力1〜入力4に入力切換 

放送切換（デジタル） 

IDEG 

- 

(トグル） 

デジタル放送のネットワーク切換 

チヤンネル 
切撰 

BS デジタル3お入力 

CBSD 

〇〜目9日 

BS デジタルチャンネル番号 


CS デジタル3巧入力 

CCSD 

0-999 

巳 S デジタルチャンネル番号 


地上デジタル3お入力 

CTBD 

〇〜999 

地上デジタルチャンネル 
番号 


選局順 

CHUP 

- 

テレビのチヤンネル番号 +] 

U モコン選局順と同じ動作(入力切換含む） 

選局逆 

CHDW 

- 

テレビのチヤンネル番号一] 

1」モコン選局逆と同じ動作(入力切換含む） 

入力選択 

入力4 

INP4 

0 

自動 

入力切換含む 

1 

D 端モ 


4 

ビデオ映像端子 


冉Vポジション 

AVMD 

0 

(トグル） 

現在選択でさるをのの中でトグル動作 

1 

標準 


2 

映画 


3 

ゲーム 


4 

AV メモ1」一 


已 

ダイナミック(固定） 


6 

ダイナミック 


7 

PC 


11 

フォ^ 


音量 

V0LM 

〇〜100 

音量値 


位置調整 • 
画面調整 

水平位置 

HP0S 


移動値 


垂直位置 

VP0S 


移動値 


ク□ック周波数 

CLCK 


移動値 


ク□ック位相 

PHSE 


移動値 


画面サイズ 

WIDE 

0 

(トグル） 


1 

ノー 7ル 


2 

スマートズーム 


3 

ワイド4:3 


4 

シネマ 


已 

フル 


6 

フル] 


7 

フル2 


8 

アンダースキャン 


9 

Dot by Dot 


10 

ワイド1已:目 


消音 

MUTE 

0 

(トグル） 

消音オン、オフのトグル 

1 

消音 


2 

消音解除 


ヴラウンド 

冉 CSU 

0 

(トグル） 

トグル動作 

1 

入 


2 

切 


3 

自動 


音声切換 

冉 CH 冉 

- 

(トグル） 


オフタイマー 

0FTM 

0 

解陳 


1 

オフタイマー3日分 


2 

オフタイマー1時間 


3 

オフタイマー1時間3日分 


4 

オフタイマー2時間 


已 

オフタイマー2時間30分 



《入力、信号、画面サイズによって範囲び変わります。 



•"巳" part 欄の「一」は、「0」〜「日」、「一」（マイナス）、スぺース、「？」であれば何を入力してもかまいません。 
-選択でをる画面サイズは、入力解像度によってをわります。 
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ホームネットワークで 
写真を印刷ずる 

V_ 


-表おした写真は、ホームネットワークの 


対応プ IJ ンタで印刷ずることびでさまず。 


◊おし5せク 


000000000 


-巧応プ U ンタにはホームネットワーク接続す 
るための設定び必要です。詳しくはプ1」ンタ 
の取扱説明書またはヴポートホームページな 
どをご覧ください。 

-本機対応プリンタの動作確認機種の最新情報に 


つし、ては、 SHARP Web ぺージ内の AQU0S 


サポートページをご覧ください。 

AQU 0 S サポートぺージ 

http://www.sharp.co.jp/support/ 

aquos/index.html 



1 

ホームネットワークで 
写真を表示する 

2 

写真メニュ 

—を表示し、 

「写真の巧刷」を選ぶ 

ホ 


I ■写真メニユー 


写真の印刷 

を押す 


頭一覧表示 



表示モード切換 レーマル] 

巧 


リピートちを [しない] 



スライド シヨー の間隔[約10砂] 

で還び 


巨 CM 再生 [ずる] 



接備機器を要 

を巧ず 




「巧刷実衍を選ぶ 

-「この写真の印刷を受け付けまし 
た」といラ表示び出て、印刷び実 
行されます。 

-印刷中に選局や入力切換をすると 
印刷び完了しないことびあります 
ので、「この写真の印刷を受け付け 
ました」の表示び消えるまでお待 
ち < ださい。 

プ U ンタを}旨定をずるとをは 

-「プ U ンタ選択」を選び、使用するプ1」ンタ 
を選んでください。 

用紙などの設定をずるときは 

-「用紙サイズ」「用紙タイプ」「みちなし印刷」 
を設定でをます。プ1」ンタで設定でをる項目 
を選んでください。 

-用紙タイプ、用紙サイズはプ1」ンタにより呼 
びちび本機と異なる場合びあります。「普通 
紙」はコピー用紙などに相当します。「コー 
卜紙」はつや消しのある写真用用紙に相当し 
ます。「フォト用紙」は写真印画紙のよラな 
光ミ尺のある写真用用紙に巧当します。 

プリンタび選択されていない場合は 


印刷設定 


プ IJ ンタび選巧されていません 
プ IJ ンタを設定してください 

巳しないつ 


よ9 0 


▼ 


SHARP UX-MF70CL 


SHARP UX-MF70CW 
SHARP UX-MF80CL 
SHARP UX-MF80CW 


-「プ U ンタを設定し 
てください。」と表 
示されます。 

-「する」を選んでミ夫 
定すると、プリンタ 
選択メニューび表示 
されます。 

-使用するプ U ンタを 
選んでま定すると、 
印雨隱定画面に戻り 


3 

優》 

で還び 



を巧す 


対応プリンタ名び表示されないときは 

-対応プ1」ンタの電源び入っているか、対応プ 
U ンタに IP アドレスび設定されているかを 
確認してください。 


◊おし6せ ◊ 


000000000 <X>00000<XX>0<X>0<X>0<>C* 00000000000000 


-プ1」ンタにセットされた用紙と、印刷設定画 
面での用紙設定び一致していないと用紙の一 
部にのみ印刷されたり、写真の一部のみ印刷 
される場合びあります。 
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ホームメニュー項目の 

臣と 

—見 

\ _ ) 


• 表示内容は、入力や設定の条件によって異なる場合があります。 


国設定 


よ 視聴準備 



する、しない 
する、しなし、 

を CH の設定 
モード1、モード吕 
自動、手動 


変更する、巧巧化する 
ずる、しない 
ずる、しなし、 

テスト実巧、完了 

変更ずる、巧期化する 
ずる、しなし、 

ずる、しない 
テスト実行、完了 


する、しなし） 
ずる、しない 
さ CH の設定 
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よ 視聴準備（つづさ) 

I 録画機器還巧 ] 


IUSB-HDD 設ぞ 


USB - HDD の選択 


指！おの初期化 


構器の登録騰 


構器の取りはずし 


長時間対応 HDD 録画モードが 


省エネ設定 


オートチャプター設定 


離ちの変更 


ずる、しなし1 


標準 ( DR )、 長時間订 R ) 

する、しなし） 

しない、10巧、1已巧、30巧 
ずる、しなし1 


見聴設定 I - ►[1 壁掛巧晓設定 I する、しない 



[^ angua 旨 e 信語） ] 曰本語 、 English 


個人情報巧期化 I 全ての情報を消去、 USB - HDD の情報を残して消去、 

しなし1 


Q 映像調整 



高、中、ほ 

-30〜0~+30 
-30 〜0 ~ +30 
-30~0~+30 
-30~0~+30 
-30 〜〇 ~ +30 
-30〜0~+30 


-1d~0~ + 1o 
-16 〜〇~ + 16 


区 J セット ] する、しない 

i 音声調整 


オートボ IJ ユーム 

高音 

抵音 

バランス 

サラウンド 

音質補正 

リセット_ 

声の聞をやすさ 


強、中、弱、切 
-15 ~ 0 ~ +1已 

-1 己〜0 ~ +15 
左30〜中央〜ち30 
自動、入、切 
標準、ダイナ=ック 
ずる、しない 

標華、マイルド、くっきり、しない 


◊おし5せ ◊ 


00000000000 00C><>00CO00CKXXX>0000 00000000000000000000000<>0000000000000<>000000000000000000000000<>000000000000000000 


《1 LC- 40」9のみ 

《2長時間録画対応の USB 八ードディスク接続時のみ変更でをます。 
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,• 安,じ、.省エネ 



解除、設定 

0巧、1日分、30分、日0分 
アイコン+夕字、夕字のみ 


宜機能切換 

貝聴操作 ] 番組情報’函面ヴイス、テレビ/ラジオ/データ/ポータル'録画状態' VOD 操作、字幕操作、静止、3巧入力 



13お知5せ 


受信樓レポート 
巧を局メッセージ 
ポード(巳 S デジタル） 
B-CAS 力ード 
システム動作テスト 
ソフトウェアの更巧 


CSKCS2 

実行 

テスト実行 
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团ツール 


再を樓器選巧 
お巧]5せタイマー 
テレビ/ラジオ/データ/ボータル 
AQUOS インフォメーション 
VOD 操作 
3巧入力 
国面サイス 
USB-HDD 設ぞ 
お知らは(受信機レポート） 
お知らせ(放送局メッセージ） 


00分01秒~ 99分己9杖' 


な リンク操作 


レコ— ダ—畢混入/切 
ファミリンクバネル 
録画 U ストか5再生 
スタ ー トメ ニユー 表を 
機器のゾディア切換 
リンク予が](録画予約） 
音青出力樓器切換 


ファ 5U ンク援器リスト 



AQU0S オーデイオで聞<、 AQU0S で聞< 


リンク予約 


[レコーダーの番組表を表ちI 


m 番組表（予約) 



W チヤンネル 


工場出巧時のデジタルチャンネル ー覧 （20 12年12月現在) 



地上デジタル放送 

BS デジタル放送 

110度 CS デジタル放送 

テレビ チミ要妄ル 

テレビ チミ赞ル 

デー々 3巧の 

テレビ 


チヤンネル名 丢号 

チャンネルを a # 

チヤンネル名 了'苗苗 j *" 

3巧のチャンネル番号 

1 

NHK 総合•東京 011 

NHK 巨 S 1 101 

— — 

100 

2 

NHK E テレ東京 021 

NHK 己 S 1 102 

ウエザーニュース 日] 0 

001 & 

3 

— — 

NHK 日 S プレミアム103 

— — 

— 

4 

日本テレビ 041 

日 S 日テレ 14] 

— — 

— 

曰 

テレビ朝日 〇已1 

曰 S 朝日1 1己] 

— — 

— 

6 

TBS 061 

BS-TBS 1已] 

— — 

- 

7 

テレビ東京 071 

日 S ジャパン 17] 

— — 

— 

8 

フジテレビジョン 081 

日 S フジ .18] 181 

— — 

— 

9 

東京 MX テレビ 091 

WOWOW 191 

— — 

— 

10 

— — 

スターチトンネル 吕〇〇 

— — 

— 

11 

— — 

BS 11 211 

— — 

— 

12 

放送大学 ]21 

TwellV 222 

— — 

- 


《2日12年12月現在は、放送されていません。 


冷おし6せ冷 


00000000000000 <X>C>000CO0C>000 00000000000 <X>000<X> 0000^0000 0c>000<>0000 0000000000000000000000000000 ^00<xx>c>000c0000000 0000000 


チヤンネ j レ ー覧は変更されることびあります。 
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壁掛け金具 AN -37 AG 4 使用時 

-本機に接続するケーフルやコードを 
あらかじめ接続してから、アングルの 
取り付けを行ってください。 





LC-40J9 


正面（を直時） 






886 

00 

(D 

ブ 


(表示ヴィズ） 

K ■ -- -- 

V 

た 

1 ら 

m 





側面（傾斜時） 


(単位： mm ) 



壁掛け金具取り付け部の寸法 

300 
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LC-32J9 


(単位； mm ) 


正面（を直時) 


73已 






色98 

OJ 

の 

の 


(表示サイズ） 

V 

わ 

お 

m 


- 



側面（傾斜晚 



壁掛け金具取り付け部の寸法 



壁掛け金具 AN - 130 AG 1使用時 

-本機に接続するケーブルやコードを 
あらかじめ接続してから、アングルの 
取り付けを行ってください。 
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壁に掛けて設置する場含は 

\_ J 


スタンドをはずす 

_ _ / 


-別売の壁掛け金具X'で壁掛け設置ずる場合 
などは、付属のスタンドをはずして使巧 
します。スタンドをはずず前に、壁掛け 
設置に必要な準備を行ってください。（壁 
掛け設置のしかた（例）与13ページ） 

《 LC-40J9 は、 AN-37AG4 に対応してし)まず。 
LC-32J9 は、 AN-130AG1 に対応していまず。 


-取付ち法など詳しくは、壁掛け金具に付属の 
取扱説明書をご覧ください。 

-液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が 
必要でずので、必ず専門の取付工事業ちにご 
依頼ください。お客さまご自身による工事は 
一切巧わないでください。配線工事について 
ち、壁の厚さや強度を事前にお認ください。 
当社製の専用壁掛け金具外をご使用された 
場合や、取付不備、取扱い不備による事故、 
損傷については、当社は責任を負いません。 

-はずしたスタンドは本機 Li! 外に使用しないで 
<ださい。 

-化ず2人しツ上で作業して < ださい。 

取り付け角度について 

- LC-4CU9 は、0。，己。，10。，1己。，20° です。 

- LC-32」9 は、0。，己。，10。，1己。，20° です。 


準備する 


•本機に接続ずるケーブルやコードは、確 
実に取0付けて < ださい。 

•電源プラグは、コンセントから抜いておい 
てください。また、録画機器などと接続す 
るためのケーブルは、録画機器側をはずし 
ておいてください。これらのコードやケー 
スレは、壁に掛けたあとにつなぎます。 


ネジは、 J 旧2まのプラスドライバー(巿販品) 
で取りはずしてください。 



2 


3 


4 


本体を寝かせる 

-テーブルなどの台の上に毛布など 
厚手の柔らかい巧を敷を、その上 
に本体を寝かせます。 

スタンド取付ネジを取りはずす 


-スタンド取付ネジは4本です。 



スタンドを取りはずす 
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5 本体を寝かせた状態で壁掛け 
金具ユニットを取り付ける 

-角度設定していない状態の‘設定） 
で取り付けます。 

◊ おし S "W 0000000000000<*000000000000000 

-本機に、壁掛け金具 AN-37AG4 
を取 D 付ける場合は、 AN-37AG4 
に付属のテレビ取付用ねじ⑤ （MS、 
長さ 12mm) をご使用ください。 

-本機に、壁掛け金具 AN-130AG] 
を取り付ける場合は、 AN-130AG1 
に付属のテレビ取付用ねじ （M4、 
長さ] 0mm) をご使用ください。 

6 壁掛け金具の取扱説明書に 
従って、壁掛け金具のユニッ 
卜の角度を調壁する 

7 壁掛け金具の取扱説明書に 
従って、壁掛け設置する 

-本機はかな D の重量びあ0ます。 
硬い床などに落とさないよラ、ま 
た足の上に落とさないよラごま意 
<ださい。 

-壁掛け設置については、なのペー 
ジをご覧ください。 
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壁掛け設置のしかた（例） 

__ 


-本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け 
設置して使用ずることびでさまず。付属 
のスタンドを取り付けている場合は、必 
ずスタンドをはずしてください。（スタン 
ドをはずず与11〜12ページ） 


◊おし6せ ◊ 


0000000000000^00000000000000 <X>0<X>0<XXX>C'0C>0 


•壁に、壁挂卜け金具 AN-37AG4 / AN- 
130AG1 の壁用金具を取り付ける場合は、 
市販のねじ（径日 mm) をご使用ください。 
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壁に掛ける 

. 壁面の寸法の目印（テレビの四隅） 
を目安にして取り付けます。 

-取付けち度を変更するとをは、必 
ず液晶テレビを壁から取り外して 
<ださい。 


f 、 目巧のテープ類を取り除く 


1 液晶テレビを設置ずる壁面 
のテレビの四隅となる位置 
に テープな どを目占り、テレビ 
のが形寸法の目印をつける 

-水平-垂直の角度や寸法は正確に 
測って < ださい。 

-テープ類は跡び残らないちのをご 
使用ください。 

2 4箇所の目がか5対角線を 
引き、その交点(テレビの中 
むとなる位置)に目巧を付け 
る 

-ホを対角線に張り、交点に目印を 
付けるなど跡び残らないよラにし 
ます。 

3 この目 EP と壁用金具のテレ 
ビの中むを示す刻 EP を合わ 
せ、壁用金具を壁に取り付け 
る 

-なページのサ法の数値は目安です。 
作業状態などにより異なってさま 
す。 

4 液晶テレビ側の準備作業を 
ずる（づ11〜12ぺージ） 


7 本機につないでいるコード、 
ケーブル類を接続する 
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〔 LC-40J9 


壁掛け金具 AN -37 AG 4 使用時 



〔 LC-32J9 

壁掛け金具 AN - 1 30 AG 1 使用時 
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